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INSTAL-LACIONS

TOMOGRAFIA COMPUTADA INDUSTRIAL

L'equipament consta d’un bunquer de 12 metres quadrats, un tub
emissor de raigs X de 450 kV i una intensitat maxima de 3.3 mA.

Permet I'analisi de forma no destructiva de mostres i prototi-

EI3D Virtual Lab ubicata'edificideI'Institut Catala patges del mén de I'automocié, metal-lirgia, soldatge, control

de Paleontologia Miquel Crusafont, al centre de de qualitat, construcci, etc...

Sabadell, té com a objectiu posar a disposicid

d’aquelles organitzacions que ho requereixin Admet peces de fins a 1.2 metres de llarg, 0.5 metres d’ampla-
tot un equip huma i técnic especialitzat en la da i 500 Kg de pes, tot i que es poden analitzar peces de mida

digitalitzacié de tot tipus de peces. su..Jp.erior, fent I'escaneig en diferents parts i unint les imatges
digitalment.

El laboratori esta preparat amb les principals

eines de digitalitzacié, entre les que destaca

un equip de tomografia computada industrial

i equips de digitalitzaci6 per técniques laser Possibilitat de treballar amb dos focus -fi i estandard- en funcié
i fotogrametriques de darrera generacié que de les necessitats.

permeten cobrir ampliament les necessitats de - )
Facil accés de les peces de gran vo-
~| lum mitjangant un muntacarregues al

Obtencié de resultats qualitatius i quantitatius de la pega ana-
litzada.

qualsevol client.
> carrer.



—\
Servei integral: un cop finalitzat el procés d’analisi i
obtencié d’imatges tomografiques, el laboratori posa a

disposicid del client el servei de processament d’imatge i
de modelitzacié d’objectes 3D per ordinador (CAD).

Personal de laboratori expert en el tractament i interpretacio
d’imatges tomografiques que permet oferir al client imatges
tridimensionals d’alta resolucié de la mostra analitzada.

Estacions de treball de gran poténcia per obtenir el maxim
rendiment de les dades obtingudes.

L'equip laser Next Engine permet escanejar pe-
ces de talla mitjana (des d’uns pocs centimetres
fins a mig metre de longitud) i generar models
d’alta resolucié de la mostra.
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La digitalitzacié fotogrametrica permet obtenir les
propietats geometriques de l'objecte analitzat a
partir de fotografies.
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Els models obtinguts es poden editar posteriorment
mitjangant CAD per conferir una malla i una textura
determinada.

SERVEIS

El prototipatge rapid d’alta resolucié permet fer realitat qualsevol
disseny realitzat per ordinador, aixi com el model resultant de la di-
gitalitzacio.

La pega s’'imprimeix amb un
material plastic de resisténcia
similar a la ceramica.

L'equip del 3D Virtual Lab té una amplia trajectoria en el camp
de la digitalitzacié d’objectes, amb una dilatada experiéncia en
técniques radiografiques i tomografiques, tant en el mén medic
com industrial. Es pioner en la utilitza-
cié de sistemes laser i fotogrameétrics
aplicats al patrimoni cultural.




APARELL DE TOMOGRAFIA COMPUTADA INDUSTRIAL

Caracteristiques del tub emissor de raigs X

Marca : YXLON
Model: Y.TU450.D09
Mida del focus:
Focus fi de 0.4 mm
Focus estandard d’1 mm
Rang de tensions: 20-450 kV
Increment : 1 kV
Poténcia maxima:
Focus fi: 0.7 kW
Focus estandard: 1.5 kW
Intensitat maxima
Focus fi: 1.6 mA
Focus estandard: 3.3 mA

Filtracié inherent: 5mm de Be + 3mm de Al + 0.5 mm de Cu

Caracteristiques del detector

3840 canals de tungstat de cadmi (CdWO4) de deteccid formats
per I'acoblament optic entre una matriu d’escintil-lador i una fila

de fotodiodes

Distancia entre centres de fotodiodes contigus: 0.395mm
Dimensions escintil-lador: 0.349mm x 1.14mm x2.56mm
Area efectiva fotodiode: 0.295mm x 0.6mm.

Resolucié del detector: 267 micres

Distancia entre talls: 1mm, 0.5mm, 0.25mm, 0.1mm

Caracteristiques de la pega a escanejar per
tomografia industrial

Longitud maxima: 1.2 m
Gruix maxim: 0.5 m
Pes maxim: 500 kg

PROCESSAT D’IMATGE | CAD

Software

Avizo (VSG)

Imagel i Fiji (NIH)
Meshlab (ISTI-CNR)

Rhinoceros (McNeel)

SERVEI DE DIGITALITZAT LASER | FOTOGRAMETRIC

Equip laser : NextEngine 3D laser scanner

Fotogrametria amb camera digital i software fotogrametric



3D Virtual Lab
Institut Catala de Paleontologia Miquel Crusafont

C/Escola Industrial, 23 Sabadell
E-mail: 3DLab@icp.cat
Persona de contacte : Sergio LLacer i Josep Fortuny

Telefon: +34 93 726 17 69 / +34 93 586 83 45 /+34 93 586 83 41

/

Ronda Ponent



