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INSTALACIONES

TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA INDUSTRIAL

La instalacion consta de un bunker de 12 metros cuadrados, un tubo
emisor de rayos X de 450 kV y una intensidad maxima de 3.3 mA.

Permite analizar de forma no destructiva muestras y prototipajes

del ambito de la automocidn, metalurgia, soldadura, control de ca-
El 3D Virtual Lab ubicado en el edificio del Institut lidad, construccién, etc.

Catala de Paleontologia Miquel Crusafont, en el centro
de Sabadell, tiene como objetivo poner a disposicion
de aquellas organizaciones que lo precisen todo
un equipo humano y técnico especializado en la
digitalizacion de todo tipo de piezas.

Admite piezas de hasta 1.2 metros de largo, 0.5 metros de ancho
y 500 Kg de peso, aunque se pueden analizar piezas de tamafio
superior, realizando el escaneo por partes y uniendo las imagenes
digitalmente.

El laboratorio estd preparado con las principales

herramientas de digitalizacién, entre las que destaca Permite obtener resultados cualitativos y cuantitativos de la pieza
un equipo de tomografia computarizada industrial y analizada.

equipos de digitalizacion mediante técnicas laser y

fotogramétricas de Ultima generacidon que permiten Posibilidad de trabajar con dos focos —fino y estandar— en funcion
cubrir ampliamente las necesidades de cualquier de las necesidades.

cliente.
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SERVICIOS

El prototipado rapido de alta resolucion permite hacer realidad cual-

Servicio integral: una vez finalizado el proceso de anali- quier disefio realizado por ordenador, asi como el modelo resultante
sis y obtencidn de imagenes tomograficas, el laboratorio de la digitalizacion.

pone a disposicion del cliente el servicio de procesamien-

to de imagen y de modelizacion de objetos 3D por orde- La pieza se imprime con un ma-

nador (CAD) terial plastico de resistencia si-

milar a la ceramica.

Personal de laboratorio experto en el tratamiento e inter-
pretacion de imagenes tomograficas que permite ofrecer
al cliente imagenes tridimensionales de alta resolucién
de la muestra analizada.

Estaciones de trabajo de gran po-
tencia para obtener el maximo
rendimiento de los datos obteni-
dos.

El equipo ldser Next Engine permite escanear
piezas de tamafio medio (de pocos centimetros
a medio metro de longitud) y generar modelos
de alta resolucién de la muestra.
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La digitalizaciéon fotogramétrica ofrece la posibi-

- lidad de obtener las propiedades geométricas del
objeto analizado a partir de fotografias.
l( )' El equipo del 3D Virtual Lab tiene una amplia trayectoria en
Los modelos obtenidos se pueden editar posterior- el campo de la digitalizacion de objetos, con una dilatada ex-
mente mediante CAD para conferir una mallay una periencia en técnicas radiograficas y tomograficas, tanto en el

textura determinada. ambito médico como en el industrial.

Es pionero en la utilizacién de sistemas

|aser y fotogramétricos aplicados al pa-

trimonio cultural.
‘> \




EQUIPO DE TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA INDUSTRIAL

Caracteristicas del tubo emisor de rayos X

Marca: YXLON
Modelo: YTU450.D09
Tamario del foco:

- Foco fino de 0.4 mm

- Foco estandar de 1mm
Rango de tensiones: 20-450 kV
Incremento: 1 kV
Potencia méaxima:

- Foco fino: 0.7 kW

- Foco estandar: 1.5 kW
Intensidad maxima

- Foco fino: 1.6 mA

- Foco estandar: 3.3 mA

Filtracidon inherente: 5mm de Be + 3mm de Al + 0.5 mm de Cu

Caracteristicas del detector

3840 canales de tungstato de cadmio (CdWO4) de deteccion forma-
dos por el acoplamiento éptico entre una matriz de centelleador y

una fila de fotodiodos.

Distancia entre centros de fotodiodos contiguos: 0.395mm.

Dimensiones centelleador: 0.349mm x 1.14mm x2.56mm.

Area efectiva fotodiodo: 0.295mm x 0.6mm.
Resolucién del detector: 267 micras

Distancia entre cortes: 1mm, 0.5mm, 0.25mm, 0.1mm

Caracteristicas de la pieza a escanear
por tomografia industrial:

Longitud mdaxima: 1.2 m
Grosor maximo: 0.5 m
Peso maximo: 500 kg

PROCESADO DE IMAGEN Y CAD

Software

Avizo (VSG)
Imagel y Fiji (NIH)
Meshlab (ISTI-CNR)

Rhinoceros (McNeel)

SERVICIO DE DIGITALIZADO LASER Y
FOTOGRAMETRICO

Equipo Laser: Next Engine 3D laser scanner

Fotogrametria con camara digital y software fotogramétrico
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